
MiniRot-Trio
Optisches 3D-Aufnahme-System in Farbe

Das Optische 3D-Aufnahme-System MiniRot-Trio zeichnet sich durch seine hohe
Aufnahmegeschwindigkeit von ca. 1 Sekunde aus. Die hohe Auflösung der 3D-Farbtextur von
4 Megapixeln wird durch die Kombination einer schnellen schwarz-weiss Videokamera mit einer
hochauflösenden Farb-Digitalkamera erzielt. Mit optimaler Auflösung können sowohl Objekte
online in der Prozesskette als auch Lebewesen erfasst werden.

Schnell

hoch auflösend

kompakt

mobil

preiswert

Einsatzgebiete Eigenschaften

� absolute 3D-Tiefenbilder
� Steuerung von Robotern und

Handhabungsgeräten:  Ort, Drehlage,
Greifposition

� Teile-Identifizierung
� Qualitätssicherung
� Modellaufnahme
� Rapid Prototyping
� medizinische Anwendungen
� biometrische Erfassung
� Personen-Identifikation

� robuste Bauform, industrietauglich
� hohe Auflösung
� sehr kurze Messzeiten möglich
� Halogenlichtquelle dimmbar
� integriertes Netzteil
� vorkalibriert – sofort einsatzbereit,

Nachkalibrierung vor Ort möglich
� kompatible Software: ABW-3D, ABW-VIS

Automatisierung + Bildverarbeitung Dr. Wolf         GmbH



Technische Daten
MiniRot-Trio

Technische Daten

Auflösung der Farb-Texturkamera 4 MPixel

Auflösung der Videokamera 640x480 Pixel

Aufnahmedauer ab ca. 0,5s

Gewicht: ca. 10kg

Größe des Bildfeldes ca. DIN A3

Projektionslampe Halogen 24V/250W dimmbar

Stromanschluss Weitbereich: ~100-240V; 50-60Hz; ca. 270W

Datenanschlüsse: 1 x Firewire IEEE 1394a
1x USB

Stand: 11.05 Technische Änderungen vorbehalten
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